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Tut FOR BauTecHnik  Ausgabe: Marz 2015 ING. ANTON TONNINGER

CHNUNG VS St. Georgen bei Obernberg, Bestand - Schule

de(-teil) Schule Baujahr 1987

gsprofil Pflichtschule Letzte Veranderung

: Nr. 38 Katastralgemeinde St. Georgen bei Obernberg am Inn
rt 4983 St. Georgen bei Obernberg am KG-Nr. 46028

tiicksnr. e Seehshe 340 m

IFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
IDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWB gef,sk PEB sk CO2 sk f cee

: DerR 1z-Hei mebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
stellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.
rucksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmerlckgewinnung, zu halten

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt und
: Der Warmwasserwirmebedarf ist in Abhéngigkeit der Gebaudekategorie entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.
enbezogener Defaultwert festgelegt.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils

im Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Heiz- und Warmwasser- alifalligen Betriebsstrombedarf, Kihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
=darf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berucksichtigt, dazu abzlglich alifalliger Endenergieertrége und zuziiglich eines dafir notwendigen
1sbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteitung, Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
mespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie. eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

‘Kuhlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgefuhrt werden foee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
m unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).
n inneren und solaren Gewinnen.

PEB: Der Primdrenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschliellich der Verluste in
Beim Befeuchtungsenergi rf wird der allfallige Energiebedarf zur allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB ern.) und einen
tung dargestelit nicht emeuerbaren (PEB n.emn.) Anteil auf.

im Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kuhlbedarf die Verluste des CO2: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,




Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude
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GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 563 m? charakteristische Lange 1,95 m mittlerer U-Wert 0,63 Wim2K
Bezugsflache 450 m? Heiztage 260 d LEK -Wert 48,0
Brutto-Volumen 2.049 m? Heizgradtage 3638 Kd Art der Liftung Fensterliiftung
Gebaude-Hullfliche 1.048 m* Klimaregion N Bauweise schwer
Kompaktheit (A/V) 0,51 1/m Norm-AuRentemperatur -16,1°C Soll-Innentemperatur 20°C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf ' k.A. HWB ges ri 91,4 kWh/m?a
AuReninduzierter Kiihlbedarf k.A. KB* oy 0,0 kWh/m?3a
End-/Lieferenergiebedarf ‘ k.A. E/LEB g 150,4 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor K.A. foee 117
Erneuerbarer Anteil k.A.

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 57.843 kWh/a HWB ge: sk 102,8 kWh/m?a
Heizw&rmebedarf 54.544 kWh/a HWB gk 96,9 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf 2.650 kWh/a WwWwwa 4,7 kWh/m?a
Heizenergiebedarf 62.769 kWh/a HEB gy 111,5 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Heizen € AWZ.H 1,10
Kuhlbedarf 7.277 kWh/a KB gk 12,9 kWh/m?a
Kihlenergiebedarf KEB gk

Energieaufwandszahl Kihlen € AWz K

Befeuchtungsenergiebedarf BefEB g

Beleuchtungsenergiebedarf 13.960 kWh/a BelEB 24,8 kWh/m?a
Betriebsstrombedarf 13.868 kWh/a BSB 24,6 kWh/m?a
Endenergiebedarf 90.597 kWh/a EEB gk 160,9 kWh/m?a
Primarenergiebedarf 154.551 kWh/a PEB g 2746 kKWh/m?a
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar 57.561 kWh/a PEB,, o sk 102,3 kWh/m?a
Primérenergiebedarf erneuerbar 96.991 kWh/a PEB¢m sk 172,3 kWh/m?a
Kohlendioxidemissionen 11.585 kg/a CO2 gk 20,6 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foee 117
Photovoltaik-Export PV gxport sk

ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin Ing. Anton Tonninger

Ausstellungsdatum  03.03.2020 G TG R
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Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschliellich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter konnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage konnen aus Grinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ibrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen
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nblatt GEQ TECHNISCHES BUORO
t. Georgen bei Obernberg, Bestand - Schule Wy | SERIALER

ge in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf St. Georgen bei Obernberg

VBsk 97  fgee 1,17

udedaten - Ist-Zustand

utto-Grundflache BGF 563 m? charakteristische Lange I 1,95 m
nditioniertes Brutto-Volumen  2.049 m?® Kompaktheit Ag / Vg 8.51  m*
baudehliflache Ag 1.048 m?

tlung der Eingabedaten

sometrische Daten: Tonninger, 03.03.2020

uphysikalische Daten: It. Einreichplan von 1987,

wstechnik Daten: Tonninger, 03.03.20

nisse Standortklima (St. Georgen bei Obernberg am Inn)

ansmissionswarmeverluste Q ¢ : 69.014 kWh/a
ftungswarmeverluste Q 18.280 kWh/a
lare Warmegewinne nx Q¢ 13.966 kWh/a
rere Warmegewinne nx Q ; schwere Bauweise 18.372 kWh/a
izwarmebedarf Qy, 54.544 kWh/a
nisse Referenzklima

ansmissionswarmeverluste Q 1 61.807 kWh/a
ftungswarmeverluste Q 16.369 kWh/a
lare Warmegewinne 1 x Qg 12.504 kWh/a
lere Warmegewinne 1 x Q 16.828 kWh/a
izwarmebedarf Qy, 48.519 kWh/a
techniksystem

umheizung: Nah-/Fernwarme (Fernwarme aus Heizwerk (emeuerbar))

rmwasser: Stromheizung (Strom)

tung: Fensterliftung

hnungsgrundlagen

r Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstelit: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geg.at

uteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
baudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

rwendete Normen und Richtlinien:
| B8110-1 /ONB8110-2 /ONB 8110-3 /ON B 8110-5 /ON B 8110-6 /ON H 5055 / ON H 5056 / ON H 5057 / ON H 5058 /ON H 5059 /
| EN ISO 13790 /ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: Marz 2015

merkung:

" Energieausweis dient zur Informatio
ndardisierte

Gber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechn
nterne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errect Bedarfswerte kénnen daher von den
1 Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der V wng im Gebaude unterschiedliche
kennzahlen. Fir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heiziast gema ONORM H 7500 erstelit werden

ng liegen durchschnittliche Klimadaten,




