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BEZEICHNUNG VS St. Georgen bei Obernberg, Bestand - Wohnungen

Gebaude(-teil) Wohnungen Baujahr 1987

Nutzungsprofil Pflichtschule Letzte Veranderung

Strale Nr. 38 Katastralgemeinde St. Georgen bei Obernberg am Inn
PLZ/Ort 4983 St. Georgen bei Obernberg am KG-Nr. 46028

Grundsticksnr. on Seehohe 340 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWB Ref,sk PEB sk CO2 sk feee

D

HWB rer; Der Referenz-Heizwirmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Réumen BelEB: der htung: giebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung
ohne Berlicksichtigung alifalliger Ertrage aus Warmerlckgewinnung, zu haiten.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt und
WWWB: Der Warmwasserwirmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Heiz- und Warmwasser- alifalligen Betriebsstrombedarf, Kuhlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berUcksichtigt, dazu abziglich alffalliger Endenergieertrage und zuzuglich eines dafur notwendigen
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteitung, Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die

der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie alifalliger Hilfsenergie. eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

KB: Der Kithlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgefUhrt werden foee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschliellich der Verluste in

BefEB: Beim B htungsenergiebedarf wird der alifallige Energiebedarf zur allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen emeuerparen (PEB ern.) und einen
Befeuchtung dargestelit. nicht erneuerbaren (PEB n.emn.) Anteil auf

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kuhlbedarf die Verluste des CO02: Gesamta dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
Kuhisystems und der Kaltebereitstellung bertcksichtigt einschlieflich jener fur Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie & "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der
Richtlinie 2010/31/EU uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Geselzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fur die Konversionsfaktoren fur
Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom 2008 - 2013), und es wurden ubliche Allokationsregeln unterstelit
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UDEKENNDATEN

Grundflache 258 m? charakteristische Lange 1,80 m mittlerer U-Wert 0,58 Wim?K
sfléache 206 m? Heiztage 275d LEK -Wert 454
Volumen 883 m* Heizgradtage 3638 Kd Art der Liiftung Fensterliftung
de-Hullflache 490 m? Klimaregion N Bauweise schwer
ktheit (A/V) 0,55 1/m Norm-AuBentemperatur -16,1°C Soll-Innentemperatur 20°C

RDERUNGEN (Referenzklima)

nz-Heizwarmebedarf ' KA. HWB ger ri 93,0 kWhi/m?a
induzierter Kithlbedarf k.A. KB* rk 0,0 kWh/m*a
ieferenergiebedarf ' k.A. E/LEB gk 153,0 kWh/im?2a
tenergieeffizienz-Faktor k.A. foee 1,23

rbarer Anteil k.A. %

IE- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

nz-Heizwarmebedarf 26.877 kWh/a HWB get sk 104,3 kWh/m?a
irmebedarf 25.245 kWh/a HWB g« 98,0 kWh/m?a
vasserwarmebedarf 1.213 kWh/a WWwB 4,7 kWh/m?a
ergiebedarf 29.540 kWh/a HEB gx 1147 kWh/m*a
eaufwandszahl Heizen € AWZH 1,12
darf 3.547 kWh/a KB gk 13,8 kWh/m?a
ergiebedarf KEB gx
eaufwandszahl Kihlen € ANz K
htungsenergiebedarf BefEB gi
htungsenergiebedarf 6.390 kWh/a BelEB 24,8 kWh/m?a
sstrombedarf 6.348 kWh/a BSB 24,6 kWh/m®a
ergiebedarf 42277 kWh/a EEB gy 164,1 kWh/m?a
energiebedarf 72.034 kWh/a PEB g« 279,6 kWh/m?®a
energiebedarf nicht erneuerbar 26.565 kWh/a PEB | ern.sK 103,1 kWh/m?a
energiebedarf erneuerbar 45.468 kWh/a PEB ¢ sk 176,5 kWh/m?a
dioxidemissionen 5.342 kgla CO2 g 20,7 kg/m?a
tenergieeffizienz-Faktor fcee 1,23
oltaik-Export PV export 5K
=LLT
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ING. ANTON TONNINGER

t. Georgen bei Obernberg, Bestand - Wohnungen

ge in Druckwerken und elekfronischen Medien Ergebnisse bezogen auf St. Georgen bei Obernberg
am Inn

VBsk 98 feee 1,23

udedaten - Ist-Zustand

utto-Grundflache BGF 258 m? charakteristische Lange I 1,80 m

nditioniertes Brutto-Volumen 883 m? Kompaktheit Ag / Vg 855 in'

sbaudehullflache A g 490 m?

tlung der Eingabedaten

2ometrische Daten: Tonninger, 03.03.2020

auphysikalische Daten: It. Einreichplan von 1987,

qustechnik Daten: Tonninger, 03.03.20

onisse Standortklima (St. Georgen bei Obernberg am Inn)

ansmissionswarmeverluste Q 1 = 29.294 kWh/a

ftungswarmeverluste Q v 8.367 kWhi/a

lare Warmegewinne 11 x Q ¢ 3.597 kWh/a

nere Warmegewinne 1 x Q ; schwere Bauweise 8.709 kWh/a

izwarmebedarf Qy, 25.245 kWh/a

bnisse Referenzklima

ansmissionswarmeverluste Q 1 26.235 kWh/a

ftungswarmeverluste Q 7.492 kWh/a

lare Warmegewinne 1 x Q ¢ 3.130 kWh/a

nere Warmegewinne 1 x Q; 7.975 kWh/a

izwarmebedarf Qp, 22.439 kWh/a

techniksystem

jumheizung: Nah-/Fernwarme (Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar))

armwasser: Stromheizung (Strom)

ftung: Fensterliftung

chnungsgrundlagen

r Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstelit: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
auteile nach ON EN 1SO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
=biudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

rwendete Normen und Richtlinien:
N B8110-1 /ONB8110-2 /ONB8110-3 /ON B 8110-5 /ON B 8110-6 /ON H 5055 / ON H 5056 / ON H 5057 /ON H 5058 / ON H 5059 /
N EN ISO 13790 / ON EN 1SO 13370 /ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: Marz 2015

imerkung:

r Energieausweis dient zur Information Gber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
dardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kdnnen daher von den
sachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
ergiekennzahlen. Fir die exakte Auslegung der Heizungsaniage muss eine Berechnung der Heizlast gemal ONORM H 7500 erstellt werden




